KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRUNT SILIKONOWY
Data utworzenia:
09.03.2020

Data aktualizacji:
07/08/2025
Wersja 2.0

Na podstawie rozporzadzenia Komisji (UE) nr 878/2020 z dnia 18.06.2020 r.

SEKCJA 1 :-Identyﬁkacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa_
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa GRUNT SILIKONOWY

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane:  Chemia budowlana. Preparat przeznaczony jest do gruntowania chtonnych i

porowatych powierzchni.

Zastosowanie odradzane: inne niz zalecane
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

P.P.H. TERMO BRAVO

Adres pocztowy: ul. Turystyczna 144
Identyfikator kraju/ kod pocztowy/ miejscowos$é: Polska, 43-384 Jaworze
Telefon: +48 33 8 173 900
Informacje dotyczace danych bezpieczenstwa: Jaroslaw Kobiela +48 33 8 173 900

biuro@termobravo.pl

1.4  Numer telefonu alarmowego
998, z telefondw stacjonarnych 112, lub najblizsza terenowa jednostka PSP.

SEKCJA 2:0 Identyfikacja zagroger [

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia fizykochemiczne: Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny

Zagrozenia dla zdrowia: Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny

Zagrozenia dla srodowiska: Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Informacje dodatkowe:

EUH208 Zawiera 1,2-benzisothiazolin-3-one oraz mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-

izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowaé
wystapienie reakcji alergicznej
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogramy okres$lajace rodzaj zagrozenia:

Brak

Haslo ostrzegawcze:

Brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

Brak

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P101 W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik
lub etykiete

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 Stosowaé rekawice ochronne, odziez ochronng, ochron¢ oczu, ochrong
twarzy.
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P333+313

P501

Informacje uzupelniajace:
EUH208

2.3. Inne zagrozenia

W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé
porady lub zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.
Zawarto$¢, pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera 1,2-benzisothiazolin-3-one oraz mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac
wystapienie reakcji alergicznej

Produkt nie zawiera sktadnikow PBT lub vPvB.

3.1. Substancje — Produkt nie jest substancja
3.2. Mieszaniny - Charakterystyka chemiczna
Mieszanina na bazie wodnej dyspersji polimerow, wypetniaczy, dodatkow i srodkow konserwujacych.

Indeks: 613-088-00-6

Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja [%]
CAS: 2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3-one Acute Tox. 4 H302 <0,0500
WE:220-120-9 Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400

CAS: 55965-84-9
WE: 611-341-5
Indeks: 613-167-00-5

mieszanina poreakcyjna 5-
chloro-2-metylo-2H-izotia-
zol-3-onu [nrWE 247-500-
7] 1 2-metylo-2H-izotiazol-
3-onu [nrWE 220-239-6]
3:D

Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 3, H311

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

<0,0015

Znaczenie zwrotow H — patrz sekcja 16

Substancje PBT / vPvB:

Produkt nie zawiera substancji zaliczonych do PBT i vPvB .

Opis Srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogodlne

Zdja¢ niezwlocznie odziez zanieczyszczong produktem. Osobe poszkodowana wyprowadzi¢ z zagrozonego
obszaru. W przypadku utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci niezwlocznie zasiggnij porady lekarza.
Przedstaw lekarzowi karte charakterystyki.

Kontakt ze skora

Sptukaé skazona skor¢ duza ilosciag wody. Zdjac¢ skazong odziez i buty. Jesli pojawia si¢ objawy, zasiggna¢ porady

lekarskiej.
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Kontakt z okiem

W przypadku kontaktu z okiem, nalezy unika¢ pocierania oczu. Natychmiast przemy¢ duza iloécig wody przez co
najmniej 10 minut. Jesli podraznienie nie ustgpuje, nalezy skonsultowac si¢ z lekarzem.

Wdychanie

Osobeg poszkodowana wyprowadzi¢ z zagrozonego obszaru i ulozyé w pozycji umozliwiajacej swobodne
oddychanie. Zapewni¢ dostgp $wiezego powietrza. Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢
jakichkolwiek dolegliwosci.

Polkniecie

W przypadku potknigcia nie wywotywa¢ wymiotoéw, skonsultowaé si¢ z lekarzem. Wyptukac usta woda (tylko
wtedy, gdy pacjent jest przytomny). Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku wystapienia lub utrzymywania si¢
jakichkolwiek dolegliwosci.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

4.3.

Brak dostepnych istotnych informacji.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawow wezwac natychmiast pomoc medyczng, pokazac
karte charakterystyki, opakowanie oraz etykiete. W przypadku kontaktu z oczami lub $luzéwkami wskazana jest
konsultacja medyczna. Wskazany jest dostep do biezacej wody. W przypadku wielokrotnego lub dtugotrwatego
kontaktu ze skora stosowaé¢ kremy ochronne.

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Produkt niepalny w prawidtowych warunkach postgpowania, magazynowania i uzytkowania.

Odpowiednie: Mglta wodna, piana gasnicza, gasnice CO,, gasnice proszkowe z proszkiem gaszagcym ABC lub BC.
Niewlasciwe:  zwarte strumienie wody

Szczegdlne zagrozenia zwiagzane z substancja lub mieszaning

Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dymow i gazéw wytwarzajacych si¢ podczas pozaru. Produkty spalania moga
zwiera¢ tlenki wegla, tlenki azotu i inne niebezpieczne gazy oraz dymy. Patrz takze sekcja 10.

Informacje dla strazy pozarnej

Postgpowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozarow chemikaliow.

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac na nie wodg, z bezpiecznej
odleglosci; o ile to mozliwe i bezpieczne usung¢ z obszaru zagrozenia i kontynuowaé zraszanie do momentu
catkowitego ich schtodzenia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ SciekoOw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod.
Scieki i pozostatosci po pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zaleca si¢ stosowanie pelnej
odziezy ochronnej i aparatu izolujacego drogi oddechowe.

6.1.

6.2.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostgp 0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszcza-
nia. Przestrzega¢ zalecanych $rodkow ostroznosci, stosowaé $rodki ochrony indywidualnej zadba¢ o wystarczajace
wietrzenie (patrz sekcja. 71 8).

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do $ciekow, wdd lub gleby. Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Ostrzec innych
0 zagrozeniu.
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Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Wchtona¢ rozlany produkt za pomoca piasku lub neutralnego absorbentu i przenies¢ go w bezpieczne miejsce.
Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcje 8, 131 15.

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogoélnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami. Wymogi i wytyczne dotyczace stosowania produktu znajdujg si¢
w karcie technicznej materialu dostepnej u producenta.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Przestrzega¢ zasad higieny
osobistej, stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczgce ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Produkt nie ma wtasciwosci wybuchowych.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdychaé par/mgty. Przestrzega¢ ogdlnie obowiazujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Postgpowaé zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowej. Nie
jesé, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢é rece woda z mydiem po zakonczeniu pracy. Nie uzywaé
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczys$ci¢ lub upraé¢ przed ponownym
uzyciem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych pomieszczeniach
w temperaturze  +5°C — 30°C. Chroni¢ przed goracem i bezposrednimi promieniami slonecznymi oraz
zamarzni¢gciem. Przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci. Wskazowki dotyczace wspolnego
sktadowania: nie sktadowa¢ ze $rodkami spozywczymi. Patrz takze sekcja 10.

Szczegélne zastosowanie(-a) konicowe

Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowacé si¢ z producentem/dostawca.

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezenia w Srodowisku pracy

Sktadniki produktu, dla ktérych sa ustalone wartosci dopuszczalnych stezen w $rodowisku pracy wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy.

Dwutlenek tytanu [CAS: 13463-67-7]

NDS - 10 mg/m*; NDSCh - nie okre$lono; NDSP- nie okreslono

Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiarow powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy.

Dopuszczalne wartoSci biologiczne

Poziom niepowodujacy zmian (DNEL):

Heksametafosforan sodu [CAS: 10124-56-8]

Warto$¢ DNEL dla pracownikow w warunkach narazenia dlugotrwatego przy wdychaniu: 5289 mg/m?*

Warto$¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przy wdychaniu: 13047 mg/ m?
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Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku (PNEC):

Wartos¢ PNEC dla wod stodkich: 0,10 mg/1

Warto$¢ PNEC dla wod morskich: 0,01 mg/1

Wartos¢ PNEC dla oczyszczalni sciekow: 100 mg/l
Wartos¢ PNEC dla wod (sporadyczne uwalnianie): 1 mg/l
Kontrola narazenia

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy w obiekcie zamknigtym. Patrz takze sekcja 7.
W poblizu stanowisk pracy zaleca si¢ zamontowanie urzadzen do ptukania oczu.
Indywidualne $rodki ochrony
Konieczno$¢ zastosowania i dobor odpowiednich $rodkéw ochrony powinny uwzglednia¢ rodzaj zagrozenia
stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem. Srodki ochrony
osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy. W miejscu pracy nie jesc,
nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skora. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia oczu. Trzymac z dala od
ZywnoS$ci napojow i pasz.
Ochrona drég oddechowych
Przy sprawnej wentylacji ochrona drég oddechowych nie wymagana. W warunkach
niedostatecznej wentylacji, w przypadku pracy w atmosferze z szkodliwych gazow, maska z
pochtaniaczem.

Ochrona rak

Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie r¢kawice ochronne zgodne z EN 374 o grubosci 0,4

mm i czasie rozktadu 480 min, np. z gumy nitrylowej. Rekawice do ochrony mechanicznej nie sa
odpowiednim zabezpieczeniem.
Wiasciwosci ochronne rgkawic zaleza nie tylko od rodzaju materialu, z ktérego sa wykonane.
Czas dziatania ochronnego moze by¢ rézny przypadku réznych producentow rekawic. W
przypadku wielu substancji nie mozna precyzyjnie oszacowaé czasu dzialania ochronnego
rekawic. Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rckawic nalezy zwraca¢ uwage
podczas stosowania produktu czy r¢kawice jeszcze zachowuja swoje wlasciwosci ochronne. Przed
uzyciem r¢kawic sprawdzi¢ czy nie zawierajg uszkodzen takich jak dziury, pgknigeia, przetarcia.
Po zakonczeniu pracy zastosowac¢ §rodki do pielggnacji skory — kremy ochronne.
Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne.

Ochrona skory
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednia odziez ochronng, buty

: ochronne

Kontrola narazenia Srodowiska

Brak szczeg6lnych zalecen.

9.1.

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad : biala ciecz

Zapach : slaby, charakterystyczny
Prog (wyczuwalnosci) zapachu : brak danych

Wartos¢ pH 1 7,5-8,5

Temperatura topnienia/krzepniecia : nie oznaczono
Temperatura/Zakres wrzenia : brak danych
Temperatura zaptonu : brak danych
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Szybko$¢ parowania

Palnos¢ (ciato state, gaz)

Wtasciwosci wybuchowe

Pr¢zno$¢ par

Ggestos¢ par wzgledem powietrza
Ggestos¢ objetosciowa w 20°C
Rozpuszczalno$é w wodzie
Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach
organicznych

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

Lepkos¢ w 20°C

Wiasciwosci utleniajace

INNE INFORMACJE

Brak.

Reaktywnos$¢

: brak danych

: produkt niepalny
: nie wykazuje

: brak danych

: brak danych
:ok. 1,5 g/em’

: rozpuszczalny

: brak danych
: nie dotyczy
: nie dotyczy
: brak danych
: brak danych
: brak

Produkt niereaktywny w warunkach prawidtowego przechowywania.

Stabilno$¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania, a takze w przewidywanej temperatu-

rze i pod przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nim.
Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.
Warunki, ktérych nalezy unikaé

Temperatury ponizej 5 °C, wysokie temperatury, bezposrednie nastonecznienie.

Materialy niezgodne
Nie sa znane.
Niebezpieczne produkty rozkladu

Produkty wydzielajace si¢ w srodowisku pozaru — sekcja 5.

Informacje ogoélne

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia, patrz sekcja 2.
Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Brak wynikow badan toksykologicznych produktu.

1 t
[CAS: 55965-84-9]:
DLs, — doustnie szczur: 49,6-75 mg/kg
CLs — inhalacyjnie szczur: 0,33 mg/1 (4h)
DLs, — skora krolik: 141 mg/kg
Heksametafosforan sodu [CAS: 10124-56-8]:
DLs, — doustnie szczur: 2000 mg/kg
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CLs, — inhalacyjnie szczur: >3,69 mg/l (4h)

DLs, — skora krolik: brak danych

Dwutlenek tytanu [CAS: 13463-67-7]

DLs, — doustnie szczur: >5000 mg/kg

Dzialanie zrace/drazniace na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

Moze powodowaé wystapienie reakcji uczuleniowe;.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Dzialanie rakotwércze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczo$é:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Objawy i skutki narazenia

Brak danich

Informacje ogélne:
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako stwarzajacy niebezpieczenstwo dla srodowiska, patrz sekcja 2. Unikaé
przedostawania si¢ produktu do gleby i cieckéw wodnych.

12.1. Toksyczno$é
Brak danych toksykologicznych dla mieszaniny. Ponizej przedstawione sa dane niektorych sktadnikéw mieszani-
ny:
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 247-500-7] i

[CAS: 55965-84-9]:

LC50 - ryby (Oncorhynchus mykiss): 0,19 mg/l (96h)
EC50 — bezkregowce (Daphnia magna): 0,16 mg/1 (48h)
EC50 — glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,018 mg/1 (72h)
EC50 — bakterie: 4,5 mg/1

Heksametafosforan sodu [CAS: 10124-56-8]:

LC50 - ryby (Oncorhynchus mykiss): >100 mg/1 (96h)
EC50 — bezkrggowce (Daphnia magna): >485 mg/1 (48h)
EC50 — algi (Desmodesmus subspicatus): >100 mg/1 (72h)
Dwutlenek tytanu [CAS: 13463-67-7]

LC50 - ryby (stodkowodne): 1000 mg/1

LC50 - ryby (stonowodne): 10000 mg/1

EC50 — bezkrggowce (sfodkowodne): 1000 mg/1

EC50 — bezkrggowce (sfonowodne): 10000 mg/1

EC50 — glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 61 mg/1
EC50 — glony (Skeletonema costatum): 1000 mg/1
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Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Brak danych

Zdolno$¢ do bioakumulacji

Brak danych

Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB.
WiasciwoSci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak danych

Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych

13.1.

Informacja ogélna
O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow. Przestrzega¢ $rodki ostroznosci okreslone
w sekeji 7 i sekeji 8.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych
w obowigzujacych przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadow)

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowaé powstaly odpad i przypisa¢ wiasciwy kod. Szczegétowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.

Postepowanie z odpadowym produktem: Odpady lub resztki produktu przekazaé do utylizacji. Nie usuwac
razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewac do kanalizacji.

Sposob likwidacji odpadéw uzgodnié z whasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska. Duze ilosci
odpadowego produktu unieszkodliwia¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami (ustawa o odpadach).

Kod odpadu materiatu:

08 01 20 — Zawiesiny wodne farb lub lakierow inne niz wymienione w 08 01 19

Kod odpadu opakowaniowego:

15 01 02 — Opakowania z tworzyw sztucznych

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

UWAGA: Opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu,
wptywami atmosferycznymi, nastonecznieniem.

Numer UN (numer ONZ)- Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Prawidlowa nazwa przewozowa UN — Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie — Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
Grupa pakowania - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
Zagrozenia dla srodowiska - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

Szczegoélne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw - Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.

Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
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Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub

1.

9.

10.
11.

12.

mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dy-
rektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6zn.zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kla-
syfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z
pézn.zm.).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2019 r.
poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 51).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 382).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 701 ze zm).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz.U.2019, poz. 542).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 Nr 0,
poz. 1923).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

Znaczenie zwrotow H i skr6tow wymienionych w karcie

H301 — Dziata toksycznie po potknigciu

H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu

H311 — Dziata toksycznie w kontakcie ze skora

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H315 — Dziata draznigco na skorg

H317 — Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H331 — Dziata toksycznie w nastgpstwie wdychania

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Skin Corr 1B — dziatanie zrace/drazniace na skore, kategoria 1B

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skorg, kategoria 1

Acute Tox. 3 — Toksyczno$¢ ostra, kategoria 3

Acute Tox. 4 — Toksyczno$¢ ostra, kategoria 4
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Skin Irrit. 2 - dziatanie draznigce na skorg, kategoria 2

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte, kategoria 1

Aquatic Acute 1 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego- zagrozenie ostre, kategoria 1

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stgzenie $rednie wazone, ktorego oddziatywanie na
pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowa¢ zmian w jego stanie
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkéw

DN(M)EL Poziom niepowodujacy zmian

SVHC - substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okre§lonym przedziale czasowym

LC50 — Stezenie $Smiertelne - stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym

CES50 — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcj¢ na poziomie 50% maksymalnej wartosci

LL50 Poziom $miertelny dla 50% narazonej populacji

ELS50 Poziom wywotujacy niekorzystny efekt u 50% narazonej populacji

NOEL Poziom, przy ktérym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian

BCF - Wspolczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego stezenia w wodzie w stanie rownowagi
ADR- umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous
Goods by Road)

RID — Regulamin mi¢gdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport
of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Migdzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczegdlnosci zarejestrowanych
w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical
Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical
Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materialdw niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z ,,Przepisow

modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest material indywidualny, mieszanina lub przedmiot

Informacje zawarte w tym dokumencie bazuja na poziomie wiedzy dotyczacym omawianej mieszaniny w
momencie okre§lonym datg i s3 one podane w dobrej wierze. Podane zostaly jedynie jako wskazowki dotyczace
bezpiecznego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego
uwolnienia do $rodowiska i nie moga by¢ traktowane jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta
charakterystyki nie zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania przepisow prawnych, administracyjnych,
bezpieczenstwa i higieny pracy majacych tu zastosowanie.

Klasyfikacji dokonano metodq obliczeniowg na podstawie obowiqzujgcych aktow prawnych wymienionych w
sekcji 15.1 oraz dostepnych danych dla substancji od dostawcow surowcow.

Koniec karty charakterystyki.
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